
Die neue Filterkartusche 
für mobile Espressomaschinen und Kaffeeautomaten
mit integriertem Wassertank 

	 Kaffeearoma wie noch nie
	 problemlos nachzurüsten
	 einfachste Handhabung



Durch Ihre wertvollen Maschinen sollte nur optimales Was-
ser geleitet werden. Aus der Leitung kommt zwar gutes 
Trinkwasser, dennoch kann es zu Verkalkung kommen. Zudem 
kann das Wasser Geschmacks- und Geruchsstoffe enthalten, 
die das Aroma stören. Deshalb sollte die Karbonathärte 
verringert und Fremdstoffe eliminiert werden.

BRITA® -Wasser
direkt aus dem Maschinentank

AquaAroma CREMA

Maße Kartuschenbecher (B/H/T) 42,8mm/106,9mm/60,8mm

Betriebstemperatur 4 °C – 30 °C

Bestellnummer AquaAroma CREMA Pack 1 101831

Bestellnummer AquaAroma CREMA Pack 6 101832
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Weitere Informationen:

BRITA Professional GmbH & Co. KG 
Heinrich-Hertz-Straße 4 
D – 65232 Taunusstein 
Tel:	 +49 (0) 6128 / 746-5765 
Fax:	+49 (0) 6128 / 746-5010 
professional@brita.net 
www.professional.brita.de

BRITA AG
Gassmatt 6
CH – 6025 Neudorf / LU
tel:	 +41 (0) 41/ 932  40  27
fax:	 +41 (0) 41/ 930  30  74
info-ppd@brita.net
http://professional.brita.ch

Ihre Vorteile mit BRITA AquaAroma CREMA:

	 Wasserqualität über Aroma-Ring einstellbar – 		
	 entsprechend lokaler Wasserqualität

	 reduzierte Servicekosten
	 Geschmack, Aroma und Crema werden verbessert
	 konstanter Wasserdruck und Temperatur  

	 während des gesamten Brühvorgangs
	 direkt im Wassertank einsetzbar, auch horizontal
	 frische Filtration für jeden Brühvorgang/Einzeltasse
	 einfachste Montage ohne Hilfsmittel

Die AquaQuell-Technologie 

reduziert gezielt die Karbonathärte im Wasser und verhin
dert so Kalkeinlagerungen an wichtigen Maschinenteilen. 
Unerwünschte Geruchs- und Geschmacksstoffe, die das 
Aroma und die Appetitlichkeit von Getränken beeinträchtigen, 
werden entfernt. Außerdem hält der Filter im Wasser eventuell 
vorhandene Grob- und Feinpartikel sicher zurück. 

AquaAroma CREMA Filterkartuschen sind für den Einsatz 
in Kaffeeautomaten mit dafür konzipierten, integrierten 
Wassertank-Systemen geeignet – das Wasser wird durch die 
Kartusche hindurch gesaugt. Für die Fixierung der Kartusche 
im Tank ist keine zusätzliche Bügelhalterung nötig.

Zertifizierte BRITA-Qualität

Die Lebensmittelqualität von BRITA Wasserfilter-Produkten 
wurde von einem unabhängigen Institut geprüft und bestätigt.

Das ist Sicherheit für Sie – mit Brief und Siegel!

Typische Kapazität  
unter Berücksichtigung der lokalen Karbonathärte

Einstellung 
Aroma-Ring

Kapazität Anzahl Tassen

35 ml 150 ml

Stufe A 220 Liter 6300 1470

Stufe B 150 Liter 4300 1000

Stufe C 80 Liter 2300 540

Mittels Aroma-Ring wird die Filterleistung 
der AquaAroma CREMA optimal an die 
lokalen Wasserbedingungen angepasst. 
Zur Bestimmung der richtigen Einstellung 
gemäß Wasserhärte vor Ort, wird zu jeder 
Kartusche ein Teststäbchen mitgeliefert.
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